b-prisma GDL-Objekt ,,iInfo-Marker*

mjj.

Info-Marker
GDL-Bibliothekselement fiir ArchiCAD 18+

)
<

Das vorliegende GDL-Bibliothekselement dient im Grundriss,
Ansicht oder Schnitt als Marker fur Informationshinweise auf
verknipfte Arbeitsblatter.

Sie kénnen damit sowohl im ArchiCAD-Projekt per Rechtsklick zum ‘E -
Arbeitsblatt und Layout navigieren, als auch in einer publizierten

PDF- oder BIMx-Docs-Datei per Hyperlink zum Zielausschnitt
gelangen.

Vorgehen
1. Laden Sie das Bibliothekselement in Ihre geladene Bibliothek.

2. Erzeugen Sie in der Projektmappe ein neues unabhangiges
Arbeitsblatt, und vergeben ID und Namen.

Neues unabhingiges Arbeitsblatt ® =1
122

Referenz-ID:
F1

Name:

Foto 1|

(‘Abbrechen ) (~ Erstellen )

3. Stellen Sie den MaBstab auf 1:1, und legen einen Linien-Rahmen z.B. in DIN
A4-GroBe an.

4. Erzeugen Sie einen neuen Klonordner vom Typ Arbeitsblatter in der
Ausschnitt-Mappe.

5. Legen Sie dort Ihr ersten Foto oder ein PDF mit dem Zeichnungswerkzeug als
Verknlpfung ab und skalieren es, so dass es den Rahmen voll ausflit.
Optimieren Sie den Zoom in den Ausschnitt-Einstellungen, damit die Ausschnitte
spater korrekt auf den Layouts platziert werden.

(&) Navigator - Ausschnitt-Mappe

X e[Eale
*mDemo—Projekt
v [)BESTAND
» [EA. Grundrisse
» [@]8B. Schnitte
v [E]Arbeitsblatter
" F1 Foto 1

][]

Beschreibungen

Keine Auswahl.
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6.

Erzeugen Sie weitere Arbeitsblatter in der Projektmappe und vergeben
eindeutige ID und Namen.

Kopieren Sie nun Rahmen und Bild vom 1. Ausschnitt in alle weiteren
Ausschnitte. Dann rechtsklicken Sie bei jedem Foto oder PDF und wéhlen
»Zeichnung verknlpfen mit ...“, um jeden Ausschnitt mit dem jeweils passenden
Foto/PDF zu verknlpfen.

Erzeugen Sie einen neuen Layout-Ordner, vergeben dort eine sinnvolle
ID-Nummerierung, stellen das DIN A4 Querformat (oder das fur Sie passende)
als standardméaBiges Masterlayout ein. Legen Sie im Zeichnungswerkzeug dem
Mittelpunkt als Ankerpunkt fest, wahlen ,Rahmen an

Zeichnung anpassen® und Klicken ok. Nun ziehen die

einzelnen Ausschnitte in einem Rutsch im Organisator S TR
auf den neuen Layout-Ordner; es werden neue Layouts Het
mit automatischer Nummerierung fir jedes Blatt erzeugt. Internen Ursprung der
Wenn der Zoom der Ausschnitte auf ,,Optimieren® Zeichnung als Anker

nutzen

eingestellt war, missten die Fotos passgenau auf den
A4-Layouts gelandet sein, so dass keine weitere

Winkel: °
Nacharbeit erforderlich ist. e 0.00

T s . B ©  Navigator - Layoutbuch
B @& 2]

Baum nach Untergruppe »

P - 4 e 5 g v i3 Demo-Projekt

/ R v (G B Bestand
» (81 Erdgeschoss
» 22 Schnitt

¥ (@I F Bestandsfotos
= v[EF.1F1Fotol

v [@F.2 F2 Foto 2

|
|
|
|
|
|
|
|
¢ F2 Foto 2 \
v[@F.3F3Foto3 |
#F3 Foto 3 W
v[@F.4 F4Foto 4
¥ F4 Foto 4 3

B |cH |m || # X

v Beschreibungen

F1 Foto 1
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9.

© 2016 b-prisma®

Nun platzieren Sie im
Grundriss die
Info-Marker.

Wahlen Sie dazu das
Schnittwerkzeug aus und
6ffnen die
Werkzeugeinstellungen.
Dort wahlen Sie im
ersten Reiter (Allgemein)
sverknupften Marker
platzieren®.

Es erscheint das Popup
~-Marker-Bezuge
definieren®. Wahlen Sie
hier ,Der Marker bezieht
sich auf: Die ausgewéhlte
Zeichnung*

Im darunter befindlichen
Layout-Zeichnungs-
fenster wéhlen Sie dort
das Arbeitsblatt 1 aus
und klicken okay.

Wechseln Sie nun in
den 2. Reiter (Marker)
der Schnitt-Marker-
Grundeinstellung und
wahlen dort ungeféhr
in der Mitte den
gewunschten Marker
aus (unser
GDL-Objekt) mit dem
Namen ,Info-Marker*.
Dartiber sollten Sie
~-Marker-Kopf in der
Mitte“ auswéhlen, da
wir nur einen
einfachen und keinen
doppelten Marker
platzieren wollen.
Wenn Sie noch
daruber ,Segmentiert*
wahlen und die 3
Checkboxen daneben
deaktivieren, haben
Sie im Grundriss keine
UberflUssigen
Markerlinien. Damit
der Marker-Name
nicht sichtbar ist,
stellen Sie bitte

Schnitt-Marker Grundeinstellung

(_ Favoriten... ) Grundeinst.
}A Allgemein
-~
Referenz-ID: D1
Name Lings auRerhalb
| Verkniipften Marker platzieren >
mit Marker-Referenz zu:
| der ausgewihlten Projekt-Sicht 4 Suchen... )
Referenz zu:
Status: Modell automatisch wieder aufbauen
Auf Geschoss zeigen: | Alle o
Horizontaler Bereich Vertikaler Bereich:
*) i Unendlich *) Unendlich zum Proj.-Nullpege
«— . Begrenzt Begrenzt <. ¢ 0,00
~— Il
.. Keine Tiefe 0,00
A Marker

b Individuelle Marker-Einstellungen

@ Raster

£Z |@ 801_Schnitte

»

(Abbrechen ) [ OK

Gewahlt: 1 Editierbar: 1

[ ] Schnitt-Marker Einstellung (Auswahl)
Favoriten...
> S Allgemein

v A Marker

Strichpunktlinie

Durchgehend
© Segmentiert

Ldnge:

© Marker-Kopf in der Mitte
Marker-Kopf an den Enden

Info-Marker
Arial B M1 o010
At 4,00
F ¥ U 9

Stift Text (Grundeinstellung) l:l 19 (0,18 mr

> E'S  Info-Marker 04.06.2014
» @ Raster

£ @ Schnittlinien.Marker

15,00

»

A
Objektfarben
> 4
@ verwenden
mm
mm

Abbrechen

——
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10.

11.

dessen Farbe auf weiss (bzw. Hintergrundfarbe). Die Textgr6Be bestimmt

hinterher den als Link anklickbaren Bereich im PDF oder BIMX Docs; daher sollte

die TextgrdBe ca. MarkergréBe entsprechen. Da der Text den Link darstellt und
nicht das Markersymbol, darf der Text nicht zu klein sein.

Klicken Sie auf OK und platzieren den Marker mit 2 Mausklicks am ersten
gewulnschten Info-Standort im Grundriss und klicken auf die gewiinschte
Blickrichtung, wo der Augencursor erscheint (nach oben).

Bei den im Screenshot
gezeigten Einstellungen kénnen Y EE Info-Marker 04.06.2014
Sie den VergréBerungsfaktor,

Typ l... VergroRereungs-Faktor 10,00
Hintergrundschraffur, e e
Konturlinien, Konturstift, A Konturlinien an/aus
Schraffurstifte, Logo-Schraffur l , Konturstift | |
und Schraffurstifte einstellen. Hintergrud-Schratfurtyp [ miscn-.»

Hintergrund-Schraffurstift | _

Hintergrund-Hintergrundstift

Logo-Schraffurtyp - Misch-...»
Logo-Schraffurstift

Logo-Hintergrundstift "1

Wenn alle Einstellungen am

ersten Marker wie gewlinscht vorgenommen worden sind, erzeugen Sie davon
im Grundriss so viele Kopien wie benétigt, ziehen jeden Marker in die
gewunschte Position, drehen ihn ggf. und 6ffnen bei jedem die Einstellung, um
die verknlpfte Zeichnung neu auszuwéhlen, indem Sie im 1. Reiter (Allgemein)
auf ,Suchen” klicken.

Wenn Sie méchten, kénnen Sie noch einen verknipften Quellmarker als
»echten” Gebaudeschnitt hinzufligen. Platzieren Sie dazu einen Schnittmarker,
wie Sie es immer machen, wahlen aber ,Mit Marker-Referenz zu: der ersten
platzierten Zeichnung der Projekt-Sicht".

Referenz-ID: A

Name: Lings auBerhalb

Einen neuen Schnitt erstellen (Projekt-Sicht) B

der Projekt-Sicht
v der ersten platzierten Zeichnung der Projekt-Sicht i)

1. Wenn noch nicht geschehen, erzeugen Sie einen Grundriss-Ausschnitt,
einen Schnitt-Ausschnitt und fir beides je ein Layout.

Das Grundriss-Layout und das Layoutbuch kénnten nun wie folgt aussehen:
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@ Organisator,
& [in =R = e}

Baum nach Untergruppe »

®©

v @3 Turstempel_Molnar
» [@IA-01 z.B. BAUANTRAG
» [[IA-02 z.B. AUSFUHRUNSPLANUNG
¥ @) Dokumentation
‘ v[&Flinfol
% dokul Info 1
v[@F2info 2
24F2 Info 2
v[R0.EG
[40. €G
v [25-01 Schnitt
75-01 Schnitt
» dMaster

V/I/////I////////A y iz TSIV IIII IV L 2 DL SIAIA YY)

)

S-01
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“
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12. Zum Veréffentlichen als PDF mit Hyperlinks
verwenden Sie den Organisator, linke Halfte das

Organisator — Publisher

(Y | 0 E| D BE D

Layoutbuch, recht Hélfte der Publisher. Baum nach Untergruppe  »| | Dokus 8E
Erzeugen Sie ein neues Publisher-Set, z.B. mit T . ||y a
Namen ,Dokumentation, erzeugen in diesem y@reret mrmmn]  Beo o

Set einen Ordner mit Namen ,Doku: Fotos + > Bz uto2
PDFs* und ziehen alle Layouts in diesen Ordner. > @o. &6 =
Setzen Sie einen Haken bei ,In einer PDF s S
zusammenfuhren®. Geben Sie bei T —
L,Einstellungen®“ einen Ablagepfad ein, wahlen T

Einzeldatei erstellen, als Format ,PDF“ und @ |so s

klicken OK. ﬁﬁ :

Einstellungen...

» Format
.. . «
Dann ,Publizieren, dieses Set". e orpiettes S C
oTeNe) Publisher-Set-Einstellungen OLOUO Publisher-Set-Einstellungen
Ausgabe: [ Dateien sichern 5 Ausgabe: [ Dateien sichern }:3
@ Einzeldatei erstellen @ Einzeldatei erstellen
(O Verzeichnisstruktur beibehalten/erzeugen () Verzeichnisstruktur beibehalten/erzeugen
(O Ein Verzeichnis fiir alle Dateien () Ein Verzeichnis fiir alle Dateien
Datei Details Datei Details
Name: [*“ PROJEKT *** — Bestand ] Name: Demo—Projekt—Foto—hestand

Anmerkung: Informationen aus Projektinfo und
Projektvorschau werden bei den Hyper-Modell Details
ubernommen.

Pfad: /Users/Jochen/Desktop Pfad: /Users/Jochen/Desktop
Format: [ PDF r:«] Format: [ BIMx Hyper-Modell -4
Anmerkung: Das Hyper-Modell kann nur am iPad und iPhone
betrachtet werden.
( Abbrechen ) (oK ) (_Abbrechen ) (oK )
VA VA
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13. Alternativ zum Format ,PDF“ kénnen Sie hier auch ,BIMx Hyper-Modell“ wahlen
(ab ArchiCAD 17), so dass Sie aus dem selben Dialog PDFs und BIMx Docs
erzeugen kénnen.

Im PDF sind die Texte auf den Schnittmarkern bzw. auf dem Foto-Marker die
Hyperlinks, die Sie anklicken kénnen, um zum Ziel der Links zu gelangen.
(Sie kbnnen auch mehrere PDFs ausschreiben; die Hyperlinks funktionieren
trotzdem.)

Im BIMx Modell (Nur bei der kostenpflichtigen Version BIMx Docs méglich und erst ab
ArchiCAD 17) sind die Hyperlinks deutlich sichtbare blaue halbtransparente Kreise,
die mit den Fingern anzuklicken sind.
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